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s
R
o

Twoje LOGO
przy duzej ilosci

kiz PP i

iorni

Zb

Pogodna 10, Piotrkowek Maly
05-850 Ozarow Mazowiecki
tel. 022 244 29 38, 022 201 24 03

1 fax: 022 758 88 27
\ﬁo www.amargo.pl

biuro@amargo.pl




Ciagle, nieustannie o krok przed konkurencja3...

Wychodzac naprzeciw nowym oczekiwaniom naszych Klientow, poszukujgcych
niedrogiego i wytrzymatego zbiornika do zastosowania w budowie zwlaszcza
przydomowych oczyszczalni sciekow, funkcjonujgcych w oparciu o niskoobcigzony
osad czynny, jak rowniez przepompowni sciekow, studni wodomierzowych, zbiornikow
do wychwytywania, magazynowania i ponownego wykorzystania oczyszczonej wody
Z oczyszczalni lub wody deszczowej, studni chtonnych i wszelkiego rodzaju
podziemnych szachtdw, oferujemy Parstwu idealny kompletny wyrdb — typoszereg
czterech specjalnie zaprojektowanych zbiornikow roznej wielkosci o wdziecznej
nazwie ,szklanka”i,,dzwon” wraz z pokrywami i wkazami. Zbiorniki wykonujemy jako
monolit ze wzmocnieniami obwodowymi w oparciu o przeprowadzone badania
wytrzymatosciowe, technologig rotomouldingu na maszynie najnowszej generacji.













